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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji :

Prace budowlano - konserwatorskie budynku ,Rzadcéwki’ pod dziatalnoéé
statutowg t+.0.D.R. z siedziba w Bratoszewicach




1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogéine dotyczace wykonania i
odbioru robét w obiektach budowlanych

1.2. Zakres robot objetych ST

Prace budowlano - konserwatorskie budynku ,,Rzgdcdwki' pod dziatalnodé statutowg £.0.D.R.
7 siedzibg w Bratoszewicach

1.3. Ogdine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg , SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia,porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne érodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spofecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.3.2. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych araz prébki do zatwierdzania
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badar okredlonych w SST w celu udokumentowania,ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprchatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu,ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt .Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawey i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,programie zapewnienia jakoéci lub projekcie
organizacji robot,zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt ,zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bgdacy wiasnoscig Wykonawcey [ub wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymywany w dobrym staniem
i gotowosci do pracy. Begdzie spetniat normy ochrony érodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.



Wykonawea dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uiytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoé¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach,Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet,po akceptacji Inspektora nadzoru, nie ze byé pézniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco , na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje :

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BI0Z)

- projekt organizacji budowy

4.2. Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty ktdre:

L. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy,ze zapewniono zgodnoéé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,aprabat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r.
(Dz.U.98/99)

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg , lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw ,dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1

- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998r
(Dz.U. 98/99)
W przypadku materiatdw , dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okredlajace ST sposcdb
jednoznaczny jej cechy.

lakiekolwiek materiaty , ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

5. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Gotowo$¢ danej czedci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ,komisja oceni pomniejszong wartoéé wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



SST-01
ROBOTY BETONOWE, ZELBETOWE, ZBROJENIE

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych 2z wykonywaniem konstrukgji
betonowych i zelbetowych :dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- rozbidrka istniejgcej polepy na stropie Kleina

- deskowanie i podstemplowanie stropu Kleina

- ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej

- pielegnacjg betonu

- przygotowaniem zbrojenia

- montazem zbrojenia

- kontrolg jakosci robét | materiatéw

2. ZAKRES ROBOT

- rozbiorka polepy i nadbetonu na stropie Kleina

- wykonanie beleczek zelbetowych wzmacniajace belki stalowe stropu,

- wykonanie ptyty zelbetowej gr. 5 cm wzmacniajacej strop

- wykonanie zbrojenia stalg RB 500 W

- beton C 20/25

- oczyszczenie dolnych stopek belek stalowych stropu z rdzy

-wywozka materiatéw z rozbidrki na odl. 21 km wraz z utylizacja

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Zalecenia ogdlne wykonania robét betonowych i zbrojeniowych
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidfowosé wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie , a w szczegolnosci:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowar ,rusztowan, usztywnier pomostéw itp.

- prawidtowosé wykonania zbrojenia

- czystos¢ deskowania oraz obecno$é wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos¢ otuliny

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych ,itp.

- gotowosc sprzetu i urzadzed do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B - 06250 i

PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpoczad po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.



SST - 02.
ROBOTY MURARSKIE
1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

- rozbidrka i przemurowanie $cian poddasza z cegly petnej z wykorzystaniem cegly z rozbiérki

- czesciowa rozhidrka istniejgcego komina

- wymurowanie czesciowe rozebranej czesci istniejgcego komina ponad dach z cegly ceramicznej
pefnej k.15 o grub. 12 cm na zaprawie cem.-wapiennej

- przewody wentylacyjne i dymowe o wymiarach 14 x 14cm

- wywiezienie materiatdw z rozbidrki na adl.21 km wraz z utylizacja

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Konstrukcje murowe nalezy wykonywaé przestrzegajgc wymagan:
Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu
Cegte oraz elementy porowate suche przed whudowaniem zwilzyé woda.
Mury komindw nalezy uktadac warstwami z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci
spoin oraz zachowania pionu i poziomu.
Mury kominoéw powinny by¢ wznoszone mozliwie réwnomiernie na catej dtugosci.
Kotwy,sciagi, belki i inne elementy dodatkowe nalezy wmurowa¢ zgodnie z instrukcja,

stosowania danego wyrobu

SST- 03.
ROBOTY |ZOLACYINE
IZOLACJA CIEPLNA

1. ZAKRES ROBOT

lzolacje termiczne

- izolacja termiczna stropu Kleina pilytami ze styropianu gr 7 cm ,,podloga”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wymagania szczegdtowe dotyczgce izolacji cieplnych

3. MATERIALY

lzolacja cieplna z ptyt styropianowych gr. 7 cm winna by¢ wykonana jako szczelna bez przeswitéw na taczeniach
podtuznych i poprzecznych



S5T- 04
ROBOTY CIESIELSKIE | ROZBIORKOWE KONSTRUKCII WIEZBY DACHOWE]

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja,obejmujg wszystkie czynnoéci majace na celu wykonanie prac przy pracach
remontowo — naprawczych.

1.1. Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnoéci majace na celu wykonanie:
— remontowo -naprawczych,
—  rozbiérki obrébek blacharskich,
—  rozbidrka oraz wykonanie prac remontowo -naprawczych drewniane] wigzby dachowej,

2. ZAKRES ROBOT

— rozbidrka pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi,

— demontaz i inwentaryzacja elementéw konstrukeyjnych dachu,

— mechaniczne aczyszezenie oraz tekowanie elementow,

— Impregnacja drewna nowego np. Fobos M4 i przeznaczonego do ponownego wbudowania,
— ponowny montaz konstrukeji wiezby dachowej wg oryginainego wykonania,

— wywdzka na odl. 21 km oraz utylizacja materiaféw z rozbidrki,

3. MATERIALY

Zalecane materialy stosowane do wykonania robét winny byé zgodne z rysunkami i opisem w dokumentacji
projektowej oraz przedmiarem robét.

SST- 05
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH OBROBKI
BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja ,obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na ceiu wykonanie pokryc
dachowych papa wraz z obrébkami blacharskimi,rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad
dach budynku.

1.1. Zakres robdt:

- montaz desek do mocowania obrdbek blacharskich

'

zamocowanie folii dachowej wysoko paroprzepuszczalne]

- montaz fat i kontrtat pod pokrycie,impregnowane

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy ptaskiej tytanowo-cynkowej gr. 0.6 mm

- montaz rynien dachowych i rur spustowych : rynny o $rednicy 150 mm i rury spustowe o
srednicy 120 mm z blachy tytanowe-cynkowej

- montaz pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej zaktadkowej,zblizonej do oryginatu

2. Materiaty do wykonania robét
2.1, Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie. Blacha tytanowo-cynkowa do obrébek blacharskich o gr. 0.6 mm. Dachdéwka ceramiczna zaktadkowa
zgodna lub zblizona ksztattem do oryginatu



